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Pumps self-priming, solids handling, resistant to abrasion. These pumps can handle liquids up to a viscosity of about 
50 mm2/s. They are designed with the advanced device Maintenance Hole and Wear Plate, easy to clean and flush. 
SPM pumps have wide applications in industry, marine and waste treatment.

Bombas autocebantes, aptas para el manejo de sólidos y resistentes a la abrasión. Pueden bombear líquidos con 
una viscosidad de hasta 50 mm²/s. Están diseñadas con un avanzado sistema de orificio de mantenimiento y placa 
de desgaste, lo que facilita su limpieza y enjuague. Amplias aplicaciones en la industria, el sector marítimo y el 
tratamiento de residuos.

Ces pompes auto-amorçantes, conçues pour le traitement des solides et résistantes à l’abrasion. Elles peuvent traiter 
des liquides jusqu’à une viscosité d’environ 50 mm²/s. Elles sont dotées d’un système avancé de nettoyage et de 
rinçage, ainsi que d’un trou de maintenance et d’une plaque d’usure. Les pompes SPM trouvent de nombreuses 
applications dans l’industrie, le secteur maritime et le traitement des déchets.

As bombas auto-ferrantes, para manuseamento de sólidos e resistentes à abrasão. Estas bombas podem manusear 
líquidos com viscosidade até aproximadamente 50 mm²/s. São projetadas com o dispositivo avançado Orifício de 
Manutenção e Placa de Desgaste, fáceis de limpar e lavar. As bombas SPM têm ampla aplicação nas indústrias, no 
setor marítimo e no tratamento de efluentes.

Characteristics 

Discharge flange: 
DN 40........DN 100 mm.

Flow rate: up to 140 m³/h (*)

Head: up to 2,5 Bar (*)

Operating temperature: 
Max 80º C

Speed rotation: 
(50Hz) 1450 rpm  - 2900 rpm 
(60Hz) 1750 rpm -  3600 rpm

Applications

Waste Water Treatment 
Plant. Wasing, Cooling, 
Circulation.  
Marine – Ballasting & Bilge. 
Liquid Transfer: clean or 
dirty water, mixed liquids, 
low viscosity of petroleum 
products, etc. 

Materials 

Ductile iron

Flanges 

Rg 1 1/2 “ to Rg 4”

Características 

Brida de impulsión descarga:  
DN 40........DN 100 mm.

Caudal: hasta 140 m³/h (*)

Altura: hasta 2,5 Bar (*)

Temperatura de 
funcionamiento: Max 80º C

Velocidad de rotación:  
(50Hz) 1450 rpm  - 2900 rpm 
(60Hz) 1750 rpm -  3600 rpm

Aplicaciones 

Plantas de tratamiento de 
aguas. Lavado, refrigeracion, 
circulacion. Sector Marino: 
lastrado y sentinas.
Transferencia de liquidos: 
agua limpia o sucia, mezclas 
de liquidos, derivados del 
petroleo de baja viscosidad, 
etc.

Materiales 

Hierro Dúctil

Bridas 

Rg 1 1/2 “ to Rg 4”

Caractéristiques 

Bride de décharge: 
DN 40........DN 100 mm.

Débit: jusqu'à 140 m³ / h (*)

Hauteur: jusqu'à 2,5 Bar (*)

Température de 
fonctionnement: Max 80º C

Vitesse de rotation:  
(50Hz) 1450 rpm  - 2900 rpm 
(60Hz) 1750 rpm -  3600 rpm

Applications 

Plantes de traitement de 
l'eau. Lavado, réfrigération, 
circulation. Secteur Marino: 
lastrado et sentinas. 
Transfert de liquides : eau 
propre ou succion, mélanges 
de liquides, dérivés du 
pétrole de basse viscosité, 
etc.

Matériaux 

Fonte ductile

Brides 

Rg 1 1/2 “ to Rg 4”

Caracteristicas 

Flange de descarga: 
DN 40........DN 100 mm.

Caudais: até 140 m³ / h (*)

Altura: até 2,5 Bar (*)

Temperatura de operação: 
Max 80º C

Velocidade de rotação: 
(50Hz) 1450 rpm  - 2900 rpm 
(60Hz) 1750 rpm -  3600 rpm

Aplicações 

Centrais de tratamento 
de águas. Lavado, 
refrigeração, circulação. 
Sector Marino: lastrado 
e sentinas. Transferência 
de líquidos: água limpa ou 
suja, misturas de líquidos, 
cálculos de petróleo de baixa 
viscosidade, etc.

Materiais 

Ferro dúctil

Flanges 

Rg 1 1/2 “ to Rg 4”

(*) Higher flows and pressures 
under request.

(*) Mayores caudales y presiones 
bajo consulta.

(*) Débits et pressions plus 
élevés sur demande.

(*) Entre em contato com 
a empresa para obter mais 
capacidade e valores essenciais.

SPM
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Characteristics Table / Tabla de Caracteristicas / Tableau des 
Caractéristiques / Tabela de Caracteristicas

Model

Suction and
Discharge Flange

Passage os suspended
solids

Flow Head Speed
Supporting 

power

mm in mm m3/h m r.p.m kw

SPM40-110 40 1   1/2" 20

7 14.5

2900 1.114 11

19 8

SPM50-120 50 2" 25

13 15

2900 2.225 11

34 7.6

SPM80-140 80 3" 28

24 21.5

2900 443 18

63 12

SPM100-160 100 4" 45

50 27

2900 15100 23

130 17
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Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Dimensões

EJZ Series Installation Dimensions 50HZ

N0. Model
Motor（B34） Installation dimensions（mm） Weigh（kg)

Model Power（kw） DN B1 B2 B3 h1 h2 h3 m1 m2 n1 n2 a L1 s1 s2 H HD A B L2 L Pump Motor Total

1 EJZ40-110-01102 MS-802-2 1.1 1 1/2″ 30 80 173 95 168 245
- - - -

75 153.5
- 10

80 215 125 100
-

485 17 17 34

2 EJZ50-120-02202 MS90L-2 2.2 2″ 36 94 210 105 201 321 114 185 90 235 140 125 595 27 25 52

3 EJZ80-140-04002 MS112M-2 4

3″

45
110 240 132 287 380 115 80 245 200 148

202.5

14 12

112 284 190

140

211 690 48 42 90

4 EJZ80-140-05502 MS132S1-2 5.5 45 225.5 132 324 216 253 763 50 64 114

5 EJZ80-215-04004 MS112M-4 4 70 139 303
160

310 410 133 100 290 245 156 239 112 284 190 226 735 67 46 113

6 EJZ100-160-15002 MS160M2-2 15
4″

37 150 300 341 462 - - - - 180 283.5 - 15 160 406 254 210 - 969 125 107 232

7 EJZ100-250-07504 MS132M-4 7.5 160 180 420 200 350 487 145 95 340 295 275 226.5 14 12 132 324 216 178 331.5 932 135 77 212
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Model

Motor Installation dimensions (mm) Weight (kg)

Power (kw) DN B1 B2 B3 h1 h2 h3 m1 m2 n1 n2 a L1 s1 s2 H HD A B L2 L Pump Motor Total

SPM40-110 1.1
 1  

1/2"
30 80 173 95 168 245

- - - -

75 153.5

- 10

80 215 125 100

-

485 17 17 34

SPM50-120 2.2 2" 36 94 210 105 206 306 114 185 90 235 140 125 595 27 25 52

SPM80-140 4  3" 45 110 240 132 287 380 115 80 245 200 148 202 14 12 112 284 190 140 211 690 50 64 114

SPM100-160 15 4" 37 150 300 160 341 462 - - - - 180 283.5 - 15 160 406 254 210 - 969 125 107 232




